CE - oznacenie

kronol- looring

LAMPERTSWALD

1 EU - vyhlasenie o konformite

Vyrobca:

tymto prehlasuje, Ze
vyrobok:

s ustanoveniami :

Oznadenie:

Popis vyrobku:

Vlastnosti:

Oznamovacie miesta;:

Opréavneny zastupca:

Funkcia:

Lampertswalde, 04.08.2008

Kronoflooring GmbH Lampertswalde, Mithlbacher Strasse 1, D-01561

Lampertswalde

Kronoflooring laminatova podlaha v hrubkach 6 az 12 mm sa zhoduje
EN 14041:2004

pokial’ sa tento namontuje v sulade s montdZznym navodom a avizovanym

pouzitim vyrobku.
k potvrdeniu konformity sa pouziva systém 3

Kronoflooring DPL — laminéatové podlahy st podlahové panely
podl'a definicie EN 13329. VoliteI'né s 0,1 mm SAS laminovanim, 2,5 mm
zelenou vldknitou rohoZou alebo 2,5 mm zelenou vlaknitou rohozou plus

SAS laminovanim (bez antistatického G¢inku).

Poziarna trieda: Cimy sl
Obsah pentachlérfenolu: <5 ppm
Emisia formaldehydu: El

Smykovy odpor:
Tepelny odpor:

technicka trieda DS
<0,0912m*K/W

eph

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

D-01217 Dresden

MPA Dresden GmbH
Fuchsmiihlenweg 6F
D-09599 Freiberg
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veduci podniku

/

odpis podpis podpis

veduci podniku veduci prevadg#Ry zavod |

Vydanie 1

04.08.2008

Stranalzl1




