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EGGERComfortFlooring
nosnádoska HDF swellbarrier plus (E1, CARB2/TSCAVI)
Profil CLICit!
Garancia predomácepriestory, Triedapoužita31/32 15rokov /20rokov
Garancia prekomerčnépriestory, Triedapoužita31/32 5rokov/5rokov

Deklarovaný výkonpodľaEN14041 ďalšievlastnosti

Antistatické vlastnosti podľaEN1815 Nie jedostupné Redukciakročajového hlukupodľa
EN ISO 10140-3 ≤16 dB

Tepelnýodpor podľaEN12667 0,09m²K/W Redukcia priestorovéhohlukupodľaIHDW431 ≤43% (1)

Klasifikácia horľavosti podľaEN13501-1 Cfl-s1
* referenčná konštrukcia:7mmlaminátovápodlaha položenánaPE-podložkea
0,2mmPE-Film.Stanovenézlepšeniezvukovoizolačnýchvlastností vyjadrené
percentuálnymzníženímhlukuvporovnaní s referenčnou konštrukciou.

Hodnotenie prítomnosti formaldehydu podľaEN717-1 E1

Kĺzavýodporpodľa EN13893 DS

Klasifikácia avšeobecné požiadavkypodľaEN16511
Triedapoužita 31 32
Odolnosťproti oderu
podľaEN13329,príloha E IP ≥600cyklov IP ≥1.200cyklov

Odolnosťproti nárazu
podľaEN13329,príloha F ≥800 mm ≥1.200 mm

Odolnosť proti vznikuškvŕnEN438-2 Skupina1+2: úroveň 4
Skupina3:úroveň3

Skupina1+2: úroveň 5
Skupina3:úroveň4

Hrúbkovénapúčanie podľa ISO24336 ≤20 % ≤18 %
Statické vtlačenie konštantnýmtlakom
podľa ISO 24343-1 ≤0,3 mm ≤0,2 mm

Vplyvnábytkovej nožičkypodľaEN424 žiadnapožiadavka Žiadnazmenavzhľadu,bezpoškodenia

Vlpyvkolieskovej stoličkypodľaEN425 10.000cyklov 25.000cyklov
Odolnosťproti poškriabaniupodľaEN16094 žiadnapožiadavka ≤MSR-A3

Pevnosť profilu pozdĺžne/priečne podľa ISO24334 žiadnapožiadavka ≥1,0 kN/m/
≥2,0 kN/m

Rozmerovétolerancie dosky
podľaISO 24337

Dĺžka±0,5 mm
Šírka ±0,1mm
Hrúbka ±0,5mm

Dĺžka±0,5 mm
Šírka ±0,1mm
Hrúbka ±0,5mm

Formát Classic Classic Large Kingsize

Rozmermm(dĺžkaxšírka) 1.292x193 1.292x193 1.292x246 1.292x327

Celkováhrúbka 8 10 10 10

Integrovaná podložka
áno,z

prírodného
korku

áno,z
prírodného

korku

áno,z
prírodného

korku

áno,z
prírodného

korku
DrážkaWOODVISION® WV4 WV4 WV4 WV4

Balenie
Množstvovbalíku Classic8mm Classic 10mm Large 10mm Kingsize10mm

ks. 8 7 7 5
m² 1,99 1,75 2,22 2,11
kg 12,97 14,22 18,09 17,49

Množstvonapalete Nevratná
paleta

Nevratná
paleta

Nevratná
paleta

Nevratná
paleta

ks. 384 336 273 200
Balenie na palete 48 48 39 40

m² 95,75 83,78 86,77 84,50
kg 705 702 725 750

Ďalšie informácienájdetenazadnej strane



Responsibility: Productmanagement EGGERFlooringProducts,www.egger.com

Colourmatchingandsurfacetexture
Sinceslightvariations in colourwill occurdueto inherent variation in thesubstrate,we recommendthat componentswhichareusedsidebyside
shouldbeselected fromthesameproductionbatch toensurecolourcompatibility.

General information
Careful checksof incomingmaterials isanessentialpart ofanycommercial transaction. It is recommendedproceedingwith thesechecksaccording
tocommonstatistical methods.Handlingandstorageof theproductshastobedonewith care.Theproductsshouldadvisablybestoredona flat
anddrybase inaclosedbuilding.Thepanelsmustbestored ina frost-protectedsurrounding,preferred within temperature of20°C(68°F)and65%
relative humidity.We recommendconditioning the final products accordingto the expected in-roomclimate( >18°C,40-70% relative humidity)
prior to installation for min48h.For further information,pleasevisitwww.egger.com.

Provisionalnote
Thistechnical data sheethasbeencarefullydrawnup to thebestofourknowledge.It is intended for informationonly anddoesnot constitute a
guarantee in termsofproductpropertiesor its suitability for specific applications. It isbasedonpractical experiences,ourown testsandcorrespond
toourpresent stateof knowledge.We acceptno liability for anymistakes,errors in standards,orprintingerrors. In addition, technicalmodifications
mayresult fromthecontinuousdevelopmentof theproducts, aswell as fromchangestostandardsandpublic lawdocuments.Therefore, the
contentof theseprocessinginstructionscannotserve as instructions forusenorasa legallybindingbasis.


